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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

ATTENTION : La fiche technique est toujours susceptible de changements. 

Assurez vous que vous êtes en possession de la dernière version ! 

Pour le vérifier, contacter l’équipe technique du Théâtre Marni au 02 639 09 84. 

 

BAR 
300m² situés en sous-sol, comprenant une scène, un bar, une billetterie et un Vestiaire,  pouvant 

accueillir spectacles, concerts, réceptions,  banquets,  colloques, animations, conférence, etc. 

Disposition des tables et des chaises en fonction de l’événement, éclairage et sono 

d’ambiance (lecteur CD).  

Le lieu accueille aussi des expositions photos ou peintures sur les murs 

Jauge : 250 personnes  

Scène  
Ouverture 7 m 

Profondeur 6 m devant le rideau de fond de scène 

Dégagement derrière le rideau, profondeur 2m, largeur 4m 

Hauteur scène 0.40 m 

Sol : moquette noire 

Grill technique fixe, hauteur 3,25 m 

 

Installation lumière fixe 
Table manuelle ou Mentor (selon disponibilité) 

Latéraux et contres : 9 projecteurs PAR Led pour créer des ambiances colorées 

6 PAR 64 cp 62 

Face : 5 projecteurs Fresnel 650W 

Possibilité de rajouter quelques projecteurs sur 6 circuits de 1kw  

 

Installation son 

Diffusion 

Façade : 2x L Accoustics 12XT 1100w + ampli LA8 

Subs : 1x L Accoustics dV subwoofer triple 15 ‘’ 2000w  

Rappel : 2x L Accoustics 8XT 800w + ampli LA4 

Retours : 4x HK audio F.A.S.T 300w 

Mix 

Yamaha 01V96 (en fonction des disponibilités) 

Soudcraft 32 SI compact(en fonction des disponibilités) 

Mackie SR244 VLZ24/4 

Périphérique 

2 x égaliseurs LA Audio EQ 231G stéréo 31 bandes 

1 x égaliseur Dbx 1215 stéréo 15 bandes 
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